	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　蕨市長　　　　　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　担当者　　　　　　　電　話　　　　（　　　　　）　　　　

	
	 市 道    　   －        号 線

	
	 蕨 市                  丁目           番　　　　　号先

	
	 自   令和　  　    年　   　   月   　 　  日（準備工含む）から
 至   令和　　      年  　   　 月 　 　    日（舗装本復旧完了）まで

	舗装種別
（〇で囲む・複数選択可）
	歩道・車道
	アスファルト・平板・ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ・他（　　　　　　　　）

	掘削箇所
	別紙図面のとおり

	
	土 被　　　　ｍ・延 長　　　　ｍ・幅 員　  　  　ｍ・面 積    　    ㎡

	
（〇で囲む・複数選択可）
	給水管工事 eq \o\ac(○,W)　　下水道管・桝工事 eq \o\ac(○,D)　　ガス管工事 eq \o\ac(○,G)　　電線管工事 eq \o\ac(○,E)
通信線管工事 eq \o\ac(○,T)　　調査試掘（＋ eq \o\ac(○,S)）　　その他（　　　　　　　　　　）

	
	案内図、施工位置図及び道路復旧平面図、掘削断面図、道路復旧組成図

	許可の基本条件
（蕨市記入欄）
該当にチェック
	レ
	施工内容に相応する記号について、仮復旧舗装面に〇印で付すこと

	
	レ
	基準点がある場合は申出て、市から座標の交付を受け、原状回復すること

	
	レ
	本復旧影響範囲は周辺目地に整合させる外、道路管理者の指導に従うこと

	
	
	掘削抑制区域内のため、別に道路管理者と協議すること

	
	
	関係施設沿道につき、管理者と協議すること（　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


・申請は、路線単位で２部提出です。太枠内を記入し、添付図面を綴じてください。申請者は、掘削施工者となりますが、２者以上が掘削する場合は、共通の施工位置図及び道路復旧平面図を使用し、施主または元請負人が取りまとめ提出してください。
・路線名は、道路台帳平面図で確認できます（市ホームページでも確認できます）。
・施工期間について、仮復旧から原則３ヶ月の自然転圧期間をおいた後に舗装本復旧を施工してください。
・掘削箇所は、施工位置図及び道路復旧平面図や掘削断面図から転記してください。範囲の場合は、「3.5～4ｍ」と記載してください。掘削箇所が複数ある場合は、「A、B」等の記号で併記し、添付図面の掘削箇所にも記号を付してください。
・施工位置図及び道路復旧平面図は、次の点に留意して作成してください。

①舗装本復旧影響範囲内に全ての掘削箇所を記載してください。また、掘削箇所内に全ての埋設物を記載してください。
②掘削箇所や本復旧影響範囲の延長・幅員・面積、埋設物の口径・延長、歩車道幅、側溝幅、舗装種別等を記載してください。
・掘削断面図は、施工位置図及び道路復旧平面図に記載の掘削箇所毎に、相応する埋設物や土被り深さ等を記載してください。その際、市が指定する組成図に記載された土被り深さか、あるいはそれよりも深い位置になるよう埋設物を設置してください。
・道路復旧組成図は、市が指定する組成図のうちから該当するものをコピーして添付するか、または転記してください。
